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Formalet med montagevejledningen er at

1.7: VRIDNINGSOPTAGELSE
klarleegge montagen af Give Steels GSY

BEAM™. Denne vejledning skal ses som
supplement til byggepladsens
montageanvisninger og sikkerhed pa og
omkring byggepladsen. Afviges der fra
denne vejledning pa pladsen, skal dette

godkendes.

Kontakt Give Steel A/S séfremt der er
spargsmal, tolerancer som ikke
overholdes, afvigelser fra det projekterede
eller lignende, som ikke er behandlet i

dette dokument.
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1.1 LEVERING

GSY BEAM™ |everes pa pladsen pa
seettevogn, som skal afleesses af
montagefirmaet. Der kan indgés andre
aftaler med Give Steel A/S med

hensyn til leveringsbetingelserne.

Alle GSY BEAMSs er maerket med et

individuelt ID-nummer, som altid vil Figur 1: Hver bjaelke bliver leveret med label med

veere synligt pa bjeelken. individuelt ID-nummer

1.2 LOFT

Alle lgft skal forega med godkendt Igfteudstyr.
GSY BEAM™ |everes med enten Igftehuller
eller lgftebeslag pasvejst bjaelken.
Loftemetoden skal aftales med projektlederen

pa projektet fgr produktionsstart.

Figur 2: GSY BEAM™ Jeveres med lgftehuller i overflangen
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1.3 OPLAEGNING

GSY BEAM™ skal monteres efter Give Steels GA tegninger (General Assembly), hvor placering af
bjeelken ift.

modullinjerne er malsat. GSY BEAM™ er forsynet med en retningsmarkering (Triangle Mark), sa
bjeelken kan vendes korrekt iht. tegningsmaterialet. Det er vigtigt, at bjeelkerne vendes korrekt af

hensyn til, at huller til gennemgaende armering samt udformningen ved understgtningerne passer med

det projekterede.

GSY BEAM™ fastggres til vederlag ift. montagesikkerhed efter anvisning fra radgiver.
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Figur 3: Eksempel pa GA tegning fra Give Steel A/S
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1.4 PILHGJDER 1.5 MONTAGETOLERANCER

Alle GSY BEAM™ over 4,0m leveres med
pilhgjde iht. til beregningerne.

GSY BEAM™ monteres med +/- 8mm tolerance
geeldende bade vertikalt og horisontalt. Bjeelker
skal monteres iht. modullinjerne, som fremgaraf

GA tegningerne.

1.6 UNDERSTQTNING
AF MONTAGE

Efter GSY BEAM™ er oplagt og fastgjort til

vederlag, og inden daek monteres, skal der

opseettes midlertidige elementstatter.

500

GSY BEAM™ skal understgttes ved flangerne

teet pa vederlagene og ved interne boltede

samlinger. Det er vigtigt, at de midlertidige
understgtninger er stabile og kan tale det

lodrette tryk, som kommer fra huldaekkene

under oplaegningen.

Figur 4: Placering af elementstatter ved
vederlag pa betonelementer
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Understotning af montage, fortsat

Figur 5: Placering af elementstatter ved vederlag fra huldeek
pé begge sider af GSY BEAM™

9 o

Figur 6: Placering af elementstatter ved boltede samlinger

VEDERLAG PA VAG, KONSOL
ELLER SQJLE

Nar GSY BEAM™ er understottetaf
betonelementer, skal der placeres
elementstgtter 500mm fra vederlaget,
som vist pa figur 4, Side 5. De skal
placeres pa begge sider af bjaelken for
at sikre et stabilt vederlag til den videre

montage, som vist pa figur5.

BOLTEDE

SAMLINGER

MELLEM GSY BEAMs

Hvor GSY BEAM s boltes sammeni en
intern bolteforbindelse placeres
elementstgtter 200mm fra den boltede
samling. Elementstatterne skal

placeres, som vist pa figur 6 og figur 5.
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Understotning af montage, fortsat

500 Maks. 3,0m

Maks. 3,0m 500

Figur 7: Placering af ekstra elementstatter ved ensidig montage

ENSIDIG MONTAGE
Da GSY BEAM™ fgrst er fastholdt for

vridning efter fugearmeringen er placeret
og bjeelken er udstebt, ma der ikke
monteres deek ensidigt pa bjeelken uden
yderligere tiltag. Er dette ngdvendigt, er
der stor forskel pa daekspaend eller er det
en ensidig belastet GSY-E BEAM og
bjeelken derved under montagen belastes
ensidigt og ikke pa anden vis er fastholdt

mod vridning, skal bjeelken

midlertidig afstives med elementstatter
monteret ved bunden af den belastede
side Igbende i hele bjeelkens leengde,
som vist pa figur 7 og figur 8, indtil
daekudstgbningen er udfgrt og betonen

har opnaet den nadvendige styrke.

For projektspecifik montagevejledning,
eller ved tvivl, kontaktes projektlederen pa

sagen.

Figur 8: Placering af ekstra elementstgtter ved montage af huldeek pa GSY-E BEAM og GSY BEAM
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1.7 VRIDRINGSOPTAGELSE

GSY BEAM™ skal fastholdes for vridning Sterrelsen og udformningen af fugearmering
fra uens belastning af daekkonstruktionen i for vridningsfastholdelse af GSY BEAM™
den endelig tilstand. Give Steel A/S forsyner fra uens belastning pa flangerne

GSY BEAM™ med huller til denne dimensioneres af radgiver.

fugearmering.
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