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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central/7902

Vores partnere

Entreprenør: Per Aarsleff A/S

Ingeniør: COWI A/S
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Internt ved Give Steel

Projektering: 2 Projektledere

2 Statikere

4 Designere

Leverance og montage: 2 Byggeledere

Bemanding på pladsen: 4 – 25 montører

BIM og design: Give Steel Poland



GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Overblik over Give Steels leverancer

GSY BEAMs TM: 1500 ton

Dækbjælker: 540 ton

Gangbro: 60 ton

Tagstål: 950  ton

Sekundært stål: 45 ton

Samlet antal bolte: 25.000 – 30.000 stk.

Overfladebehandling: 20 Håndboldbaner

Design and BIM Modeling: Give Steel Poland

S
h
o
w

 C
a
s
e
 

| 
 P

O
S

T
E

N
 2

0
2
0



GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Overblik over Give Steels leverancer
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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Hovedtidslinje for projektet

Ordre ved Give Steel og opstart på projektering

Give Steel starter på projekteringen af GSY BEAMsTM, 

sekundært stål og på udarbejdelsen af 

montageløsninger omkring stålet i atrium

Produktionsopstart

Vi begynder på produktionen af første etape

Første leverance af stål

Der bliver løbende leveret GSY BEAMsTM med opstart 

på en ny etage ca. hver 3. uge

Opstart på montage af gangbro

Opstart på montage af taggitter

Forventet sidste leverance

Juni 2019

Oktober 2019 

Marts 2020

maj 2020

Januar 2021

Oktober  2021
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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

GSY BEAMsTM

Projektering: Give Steel A/S

Montage: Give Steel A/S

Gennemsnit 3 uger pr. etage
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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Koordinering af grænseflader 

mellem Give Steel, Spæncom og PAA 
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Detaljering: Alle søjler, bjælker, dæk og 

vægge samt armering i in-situ felter og i 

fuger er optegnet i Tekla for at sikre 

koordineringen af grænsefladerne.



GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Opdeling af etager i montage etaper
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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

On Site Photos
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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Gangbro

Projektering: COWI A/S

Montage: Give Steel A/S

Opbygning:

HEM Bjælker mellem de to bygninger 

og kompositdæk mellem bjælkerne
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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Tagstål – Gitterspær over atrium

Projektering: COWI A/S

Montage: Give Steel A/S

Optegning og koordinering: 

Gennem projekteringsforløbet har vi brugt Trimble Connects online opgavemodul, 

der tillader kommentering på forskellige views direkte i IFC filer.

Det har været en fordel, når både montage, statik og grænseflader skal koordineres, 

gennemarbejdes og kvalitetssikres.

Der er under montagen helt op til 25 montører på tag.
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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Mock up for de forskellige 

detaljer i tagkonstruktionen er 

udarbejdet.

Dette blev udført for at afklare 

de sidste detaljer og for at 

optimerer tidsplanen

Tagstål 

– Gitterspær over atrium
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Entreprisegrænse

NOTE

Generelt
Ubenævnte mål er i mm.
Koter er i m [DVR90].
Der må ikke måles på tegningerne.
Der ses oppefra og ned.

Signaturer

Dæk
DKxx Betondæk insitu
DExx Huldækelement
DMxx Massivt dækelement
DFxx

Henvisninger

L01_K09_B02.001_H00_EX_28001
L01_K09_B02.001_H00_EX_28010 Bjælke-, Søjle-, væg- og dæktabel
L01_K09_B02.001_H06_EX_28630

L01_K09_B02.001_H01_EKL_23100
L01_K09_B02.001_H01_EKL_23101 Dæk- og fugearmeringsplan over plan -02
L30_K09_B02.001_H01_EKL_23102
L30_K09_B02.001_H01_EKL_23103
L30_K09_B02.001_H01_EKL_23104
L41_K09_B02.001_H01_EKL_23101 Dæk- og fugearmeringsplan over plan -02
L42_K09_B02.001_H01_EKL_23102 Dæk- og fugearmeringsplan over plan -02, Område 2

L30_K09_B02.001_H03_EX_29301
L30_K09_B02.001_H03_EX_29302
L41_K09_B02.001_H03_EX_29301
L42_K09_B02.001_H03_EX_29301

L01_K09_B02.001_H05_EX_29530
L01_K09_B02.001_H05_EX_29531
L01_K09_B02.001_H05_EX_29532
L01_K09_B02.001_H05_EX_29533
L01_K09_B02.001_H05_EX_29534
L01_K09_B02.001_H05_EX_29535

L01_K09_B02.001_H05_EX_29590 Grænsefladedetaljer mellem L30 og L40, D0101-D011X
L01_K09_B02.001_H05_EX_29591 Grænsefladedetaljer mellem L30 og L40, D0120-D013X

L01_K09_B02.001_H05_EX_29582 Detaljer, Dæk over plan -01 og -02, D0040-D005X
L30_K09_B02.001_H05_EX_29540 Detaljer, Dæk over plan -01, D3201-D321X
L30_K09_B02.001_H05_EX_29541 Detaljer, Dæk over plan -01, D3220-D323X
L41_K09_B02.001_H05_EX_29520 Detaljer, Dæk over plan -01 og -02, D1101-D111X
L41_K09_B02.001_H05_EX_29521 Detaljer, Dæk over plan -01 og -02, D1120-D113X
L41_K09_B02.001_H05_EX_29522 Detaljer, Dæk over plan -01 og -02, D1140-D115X
L42_K09_B02.001_H05_EX_29520 Detaljer, Dæk over plan -01 og -02, D2101-D211X
L42_K09_B02.001_H05_EX_29521 Detaljer, Dæk over plan -01 og -02, D2120-D213X

Udsparing, gennemgående.

Spændretning

Huldæk

Insitudæk

Elementvægge/elementsøjler
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GodkendtKontrolTegn.DatoRev.

Mål
Hasselager Allé 5

DesignRev. Design

Kraner på dæk over -1

06.03.2019 TARLHOTAR TAR

Byggepladsplan 
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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Samlestation:

Gitterspær over atriummet 

samles i midlertidig 

samlestation på taget for at 

mindske løftearmen på det 

endelige løft.

De samlede gitterspær vejer 

20 ton pr. stk.

Tagstål – Montage af gitterspær over atrium
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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Ovenlys i tagkonstruktionen
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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Detaljer og samlinger
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Show case – Posten, Copenhagen Central

Detaljer og samlinger
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Detaljer og samlinger
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GIVE STEEL A/S 

Show case – Posten, Copenhagen Central

Detaljer og samlinger
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Show case – Posten, Copenhagen Central

Montage
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